
Stadt Bad Salzdetfurth 

Übersicht Abflussfaktoren 

Die Abflussfaktoren richten sich nach dem unterschiedlichen Befestigungsgrad und der Wasserdurchlässig-

keit einer Fläche.  

Bsp. : Bei einer Schotterfläche (Faktor 0,7) wird beispielsweise 70 % der Fläche bei der Gebührenbemessung 

berücksichtigt. 

1. Vollständig versiegelte Flächen   Faktor 1,0 

Dachflächen, flach oder geneigt, Asphalt, Beton, Bitumen und

sonstige wasserundurchlässige Flächen)

2. Teilversiegelte Flächen   Faktor 0,7 

Öko- u. Porenpflaster, Kies- und Schotterflächen, wenn angeschlossen; sonstige wasserdurchlässige

Flächen

4. Gründächer Faktor 0,5

5. Nicht angeschlossene Flächen   Faktor 0,0 

Flächen, von denen Regenwasser einer Versickerungsanlage ohne Notüberlauf der

Zisterne ohne Anschluss an die öffentliche Kanalisation zugeführt wird oder von

denen das Niederschlagswasser nicht in die öffentliche Kanalisation entwässert (z. B.

Versickerung im Garten, Einleitung in einen Fluss, Bach oder See)

6. Zisternenregelung (nur mit Überlauf)

Nutzung als Gartenbewässerung

= Reduzierung der angeschlossenen Fläche um 10 m² je 1 m³ Stauvolumen 

Nutzung als Gartenbewässerung und Hausanlage (Brauchwassernutzung) 

   = Reduzierung der angeschlossenen um 20 m² je 1 m³ Stauvolumen 

Die Zisternenregelung gilt für festinstallierte, mit dem Boden verbundene Anlagen, die mindestens 2 m³ 

Fasungsvermögen haben. 

7. Versicherungsanlagen (mit Überlauf)

Reduzierung der angeschlossenen Fläche auf 30 %. Versickerungsanlagen sind z.B. Sickermulden, Mul-

den-Rigolen-Systeme oder Vergleichbares.


